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SOLCOAatE®rE 35

Aplicaciones

Se recomienda para usos exteriores, para fachadas, cubiertas y accesorios.

Entornos recomendados

En entorno rural, urbano o industrial donde el nivel de corrosion esté entre bajo y alto.
Instalaciones situadas a mas de 1 Km de zonas marinas.

Instalaciones que se pueden situar por encima de 900 m de altura y en las zonas de fuerte
exposicion UV.

Descripcion
DESCRIPCION VALOR NORMA
Espesor nominal del revestimiento organico 35/7 pm EN 13523-1
Brillo — reflexion especular (60°) * 30% £ 6% EN 13523-2
Tolerancia de colores * Colores claros AE<0,8
Colores medios AE<1,0 EN 13523-3

Colores oscuros AE< 1,2

*Valores estandares de Coated Solutions. Otras especificaciones disponibles bajo peticion.

Resultados

TEST VALOR NORMA
Dureza lapiz H EN 13523-4
Resistencia a los choques 187 EN 13523-5
Adherencia de la pintura a la embuticion 7 mm EN 13523-6
Adherencia de la pintura tras el doblado en T <IT EN 13523-7
Resistencia a la fisuracion tras el doblado en T <2T EN 13523-7
Resistencia a la corrosion**

- Ensayo de niebla salina 500 h EN 13523-8
- Categoria de resistencia a la corrosion RC4 EN 10169-2

Resistencia a los UV

- Ensayo QUV (UVA-+H20) (2000 h) AE <2; GR<80 % EN 13523-10
- Categoria de resistencia UV RUV4 EN 10169-2
Resistencia a los solventes (MEK) 120 dr EN 13523-11
Resistencia a la condensacion** 1500 h EN 13523-26
Clasificacion de reaccion al fuego Al EN 13501-1

**Tipo y masa de recubrimiento: Z225, ZA200 o AZ150




